Antonio Parravicini, Mi.am srl, Italy

Firm established 1994
dealing in radon instruments

* Monitors : Pylon, Femto-Tech,Tesys

radon In, air, water, soil

e Dosimetry systems

E-Perm system, CR-39 Politrack (own product)
 |Laboratory radon dosimetry (electrets, CR-39)




IDRA

PORTABLE SYSTEM FOR RADON IN WATER MEASUREMENT

Elactrostatic chambar with solid state detector
Power: ni-cad battary, 12 hours operating time
230 VAC charger included

Dimensions: 405x 330x 177 mm

Sample measuring lenght: 15 minutes
Display: total counts or Bl

Lower detectabla lavel: 2 Bg/l
Sensitivity: 15 counis/Bg/l

Procedure:

The sampling botile is filled with 250 ml water. The measuring cycle is divided in three steps:
degassment, waiting tima, counting. At the end of the cycle the display shows the measurad
value in Bg/l.

A washing routine for botfle and tubing is available if needad.

System is calibrated at DINCE- Muclear Engineering and Energy Departmant of Home
Univarsity “La Sapionza”, iraceable to ENEA-INMRI basic standards.

e

mi.am

via de amicis 5 ivergaro (pc)
tel + 37 D523 P52385 fax 56577
info@miam. it wanw.miam.if



MR-1 PLUS: MONITORE CON
CELLA A SCINTILLAZIONE

APPLICAZIONI
«Screening

*Ricerca vie di ingresso del
radon

*Misure in continuo per
valutazione delle variazioni
temporali e correlazioni

*Valutazione dell’efficacia
nelle azioni di rimedio




CAMPIONAMENTO:

PASSIVO: CELLA CON MEMBRANA
A DIFFUSIONE

RADON IN ARIA

*ATTIVO: CELLA ERMETICA, FLUSSO
REGOLABILE TRAMITE POMPA
INTERNA

RADON IN ARIA + ALTRE APPLICAZIONI: NEL TERRENO,
RADON IN ACQUA, PUNTI NON FACILMENTE
RAGGIUNGIBILI



MR1 s/n 15 Camera radon ENEA INMRI
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MR1 19,29,.30 Camera radon CESNEF

Politecnico di Milano
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MR - applicazione: ricerca delle vie di
Ingresso del radon

Campionamento attivo tramite pompa

Tempo di integrazione 1 minuto




levamenti mirati - evoluzione concentrazioni radon

analizzatore Mrl/sn12, frequenza 1 minuto
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Sistema di lettura: POLITRACK

Sistema automatico per la lettura
automatica di rivelatori CR-39 e
LR115

Sviluppato in collaborazione conil
Politecnico di Milano - CeSNEF
(dr. Marco Caresana), da noi
commercializzato

Applicazioni:

dosimetria radon con CR-39
dosimetria radon con LR115
dosimetria neutroni termici CR-39

Caratteristiche:

analisi delle tracce attraverso la misura dei parametri morfologici

dimensioni del rivelatore e area di lettura impostabili dall’operatore

lettura automatica del codice identificativo del rilevatore (OCR)

correzione per la saturazione basata sul calcolo della percentuale di area del detector
coperta dalle tracce, assumendo che la probabilita di non leggere una traccia sia

proporzionale all’area coperta



DOSIMETRO RADON CR-39
MIAM DESIGN HOLDER: RADOUT

mi.am

M74

LN
78

FACILITA DI MONTAGGIO E APERTURA

RIVELATORE

CR-39

25x25mm
15x15 mm
spessore 1.5 mm

HOLDER

modello RADOUT™
diametro 50 mm
altezza 20 mm

La plastica viene inserita e bloccata con un meccanismo a scatto sulla base. Il dosimetro viene chiuso con una

leggera pressione dopo aver allineato base e coperchio.

Per aprire il contenitore é sufficiente fare leva con lo strumento adatto nell’apposita fessura.

HOLDER RIUTILIZZABILE

Il contenitore non viene danneggiato nell’operazione di apertura ed é pertanto riutilizzabile.



Interconfronto BfS 2010
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Abbildung 2: Relative Messabweichung der Messgerdte mit Kernspurdetektoren bzw. Elektretdetektoren, dargestellt als Boxplots [7] (innerhalb der Boxen liegen
50 % der Ergebnisse), Priifcode siehe Anhang

Figure 2: Indication of the instruments using nuclear frack detectors or electrets relative fo the reference exposures, given as box plofs [T] (within the boxes
are 50% of the results), Test code see atfachment



Test presso PSI - Svizzera - Agosto 2010.
Confermato accreditamento presso BAG - Ufficio Federale Sanita Pubblica
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Set di 5 dosimetri - Esposizione di riferimento 56.9 kBg h m-3
Miam RADOUT holder, CR-39 Intercast Europe



Grazie per |’attenzione

dr. Antonio Parravicini
Mi.am srl - Rivergaro (Pc)

Info@miam.it - www.miam.it
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